
  

C-P8  
Cod. 22.9423.99

Telecamere professionali C-P8 , risoluzione da 8,3 MP  

  

Descrizione  

Telecamere professionali ma molto facili da usare con diverse risoluzioni ( da 3,1 a 20 MP ), ampio sensore CMOS SONY EXMOR e
connessione USB 3.0 , consigliate per scopi scientifici o industriali generici che richiedono una trasmissione ad alta velocità.

L'alloggiamento compatto ed elegantemente progettato nasconde la più recente tecnologia fotografica.

Le immagini saranno della massima qualità e ricche di contrasto e dettaglio con i sensori SONY di prima classe, riconosciuti a livello
mondiale, che garantiscono colori realistici e incredibilmente accurati.

Ideali per essere collegate a tutti i tubi trinoculari di diverse marche utilizzando l'adattatore C-Mount con messa a fuoco (da acquistare
separatamente).

 

  

Dati Tecnici  

 

 
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL
PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO’ GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE
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