
  

105  
Cod. 22.6490.14

Rifrattometro ottico portatile modello 105  

  

Descrizione  

serie 100
Linea completa di rifrattometri portatili per i normali controlli di produzioni nei vari settori industriali ed alimentari.
Tutti i modelli sono forniti pronti per l' uso in custodia imbottita.

modello 105
RIFRATTOMETRO CLINICO A 3 SCALE
Misura la concentrazione delle proteine, il peso specifico delle urine e l' indice di rifrazione (nD). Bastano alcune gocce di siero di
sangue o plasma, urina od albumina.

Caratteristiche

SCALA RISOLUZIONE ACCURATEZZA siero/albumina 0÷12 g/dL
0,2 g/dL ±0,2 g/dL
Peso specifico 1000÷1050 0,005 ±0,005 Indice di rifraz (nD) 1,3330÷1,3600 0,0005 0,0005 

 

 

  

Dati Tecnici  

Campo di misura 0,0÷12,0 g/dl / 1,000÷1,050 peso spec. / 1,333÷1,3600 nD

Risoluzione 0,2 g/dl / 0,002 peso spec. / 0,0005 nD

Accuratezza ±0,2 g/dl / ±0,002 peso spec. / ±0,0005 nD
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Caratteristiche tripla scala, per uso clinico

Utilizzo misura di concentrazione delle proteine, del peso specifico delle urine e
l'indice di rifrazione.

 

 
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL
PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO’ GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE
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