
  

SEMI-MASCHERA  
Cod. 10.2698.00

Semi-maschera per vapori organici,gas e polveri 3M 4277 classe FFA1P3  

  

Descrizione  

Semimaschera senza manutenzione 3M - 4277.
Offre un' efficace protezione contro vapori organici, vapori inorganici, gas acidi e polveri.
Valvola di aspirazione a forma parabolica che riduce la formazione di calore nella maschera, facciale morbido.
Elementi filtranti a carbone attivo e filtri incorporati contro le polveri.
Nessuna manutenzione particolare.
Impieghi: verniciatura a spruzzo, uso di numerosi solventi (xilene, Mek, toluene), resine, vernici, adesivi. I respiratori devono essere usati
soltanto con vapori organici che hanno buona proprietà di avvertimento.
Livello massimo di utilizzo: concentrazioni di vapori organici fino a 1000 ppm o fino a 10 volte il TLV; concentrazioni di polveri fino a 20
volte il TLV.
Classificazione: UNI-EN 405:2001 FFABEK1P3D.
Confezione singola.

  

Dati Tecnici  

 

 
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL
PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO’ GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE
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