
  

BURETTA PELLET  
Cod. 01.0312.45

Buretta di Pellet Classe AS striscia Schelbach certificata DE-M divisione 1/10
ml 50  

  

Descrizione  

Caratteristiche principali:

In vetro borosilicato 3.3 perfettamente incolore e resistente ai reagenti aggressivi.
Rubinetto di scarico laterale maschio PTFE, cono NS 29/32.
Completa di bottiglia in vetro da ml. 2000

Accessori (forniti a parte):

Molle per coni  (vedere sezione 04 Pinze/Morsetti/Bunsen).
Monopalle in gomma (vedere sezione 12).

  

Dati Tecnici  

Capacità (ml) 50

Divisione (ml) 1/10

  

Accessori/Correlati  

01.0080.88 BOTTIGLIE PER BURETTE
Bottiglia per buretta in vetro incolore ml 1000

01.0080.90 BOTTIGLIE PER BURETTE
Bottiglia per buretta in vetro incolore ml 2000
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12.1480.09 MONOPALLE PER BURETTE
MONOPALLA GOMMA 46 MM

04.5630.34 PINZE A MOLLA
Pinza a molla in acciaio inox per coni di vetro NS 29/32

04.5640.37 PINZE KECK PER RACCORDI CONICI
Pinza Keck per raccordo conico modello KC 29

 
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL
PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO’ GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE
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